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Gwarancja

30 lat - wytrzymatos¢ 15 lat - wytrzymatos¢

elementéw konstrukcyjnych konstrukgji stalowych i ze stali

stalowych i ze stali nierdzewnej nierdzewnej urzadzen
dynamicznych

Szczegdtowe informacje w karcie gwarancyjnej.
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Karta techniczna produktu

PARK 0927

Dane urzadzenia

struktury elementéw z
ptyt HDPE i HPL

Dtugos¢ 105 cm
Szeroko$¢ 8cm

Wysokos¢ catkowita 90 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

Opcje kolorystyczne L0000

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukgji
wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych,

Dodatkowe informacje

mata architektura;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sig
réznic;

ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo;
odpornos¢ na korniki i gnicie elementéw
konstrukcji drewnianych

10 lat - wytrzymatosé e 5 lat - odpornos¢ na korozje elementéw
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