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Gwarancja
30 lat - wytrzymatos¢
elementéw konstrukcyjnych
stalowych i ze stali nierdzewnej

Szczegdtowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.0.
ul. Seminaryjna 9
99-400 towicz

02/09/2022

15 lat - wytrzymatos¢
konstrukgji stalowych i ze stali
nierdzewnej urzadzen

dynamicznych

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824

Karta techniczna produktu

PARK WD1483

Dane urzadzenia

Dtugos¢ 50 cm
Szerokos¢ 10 cm
Wysokos¢ catkowita 170 cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK
Czas montazu 0,5h

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego,
impregnowanego i podwdjnie malowanego
drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego
sekéw, zabezpieczonego od géry zaslepkami z
polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na
metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach,
ktére zabezpieczajg drewno przed bezposrednim
kontaktem z podtozem, a tym samym
zapobiegaja gniciu i przedtuzaja zywotnos¢
konstrukgji,

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty
kompozytowej z polietylenowym rdzeniem
(dibond), odpornej na zmiany temperatur,
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Dodatkowe informacje

mata architektura;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
roznic;

10 lat - wytrzymatos¢ 5 lat - odpornos¢ na korozje elementéw
struktury elementéw z
plyt HDPE i HPL

ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo;
odpornos¢ na korniki i gnicie elementéw
konstrukcji drewnianych
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